Q@ Tarkett

Renggring og Vedligeholdelse
Lakerede traegulve

Tarkett gulvplejeprodukter forenkler vedligeholdelsen og forleenger treegulvets i forvejen lange levetid.
Forskellige treesorter har forskellige egenskaber fx hardhed, slidstyrke, farve m.m. Rent farvemaessigt
forandres alle treesorter umiddelbart, nar gulvet udseettes for ultraviolet (UV) lys. Denne modningsproces
sker, for visse treesorter, hurtigere end for andre. Kirsebeer, fyr og eksotiske traesorter er blandt dem, der
forandrer sig hurtigst og mest.

Indeklima

Korrekt indeklima og luftfugtighed er vigtigt for, at treegulvet ikke arbejder og forandres mere end normalt.

| nye huse bar man veere specielt opmaerksom pa dette. Byggefugt og normal sommerfugt kreever god
ventilation og eventuel opvarmning. Den relative luftfugtighed (RF) skal ligge i intervallet 30 - 60% ved
minimum 18°C. | fyringssaesonen kan der blive for tert — under 30% RF, og da kreeves det, at luften tilfares
fugtighed ved hjeelp af f.eks. luftfugtere.

Stop snavset ved indgangen

Stop snavset ved hoveddgren med effektive aftgrringsmatter. Det letter den daglige renggring og mindsker
slitagen pa gulvet. Veer opmaerksom p4, at specielt grus og sand slider og skader gulvet. Kontorstole-
underlag og filtdupper under stole- og bordben beskytter og reducerer risikoen for ridser og meerker.

Reng®ring

e  Ved daglig rengering behgver man normalt kun at anvende terre
renggringsmetoder, som termopning eller stavsugning.

e Ved grundigere renggring vaskes gulvet med en hardt opvredet klud.
Svaber anbefales ikke, da den efterlader for meget vand pa gulvet. Tilseet
evt. vandet lidt Tarkett Gulvvaskemiddel eller andet neutralt rengarings-
middel.

o Vedligehold eventuelt gulvet med Tarkett Lak Refresher for at give gulvet
optimal beskyttelse. | boligmiljz 1-2 gange/ar, i offentligt miljs 6-10
gange/ar. Den daglige renggring bliver lettere, og gulvets levetid
forleenges. Tarkett Lak Refresher har en smudsafvisende effekt,
indeholder ikke voks og gulner ikke.
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Lakeringsanvisning

Pa fabrikslakerede gulve (UV-dobbelthardede lakker)

Tarkett treegulve leveres fra fabrikken med en UV-dobbeltheerdet lak. Det er vigtigt, at lakken mellemslibes far
en eventuel efterlakering foretages. Der anvendes slibepapir nr. 100/120 efterfulgt af stavsugning. Lakken
paferes i et jeevnt fyldigt lag (ca. 8 - 10 m2/liter). Hvis det @nskes, kan der efter 12 timer pafares endnu et lag
efter forudgédende mellemslibning og stevsugning. Vi anbefaler Tarkett's lugtsvage 1-komponent vandbaseret
lak. Fglg anvisningen pa emballagen ngije.

Pa ulakerede gulve (nye eller slebet til tree-rent)

Gulvet slibes rent for smuds og ujesvnheder. Sidste slibning udfares med slibepapir nr. 100/120. Der stavsuges
grundigt inden lakering. Lakken paferes med pensel, berste eller rulle i et jeevnt fyldigt lag (ca. 8 - 10 m2/liter).
Nar lakken er tar (ca. 1 - 174 time), mellemslibes gulvet let med slibepapir nr. 100/120

og stevsuges grundigt inden andet lag paferes.

Ved behov kan gulvet pafgres endnu et lag efter mellemslibning og stevsugning. Denne ma dog ferst paferes
12 timer efter den forudgaende.

Pa tidligere lakerede gulve

Rengar gulvet for evt. voks, seeberester, fedt og smuds. Sidste afvaskning foretages med 3 dl 32% eddikesyre
til 10 liter vand. Herefter mellemslibes med sandpapir 100/120, efterfulgt af grundig stevsugning. Pafer lakken i
et fyldigt jeevnt lag (ca. 8 - 10 m2/liter). @nskes endnu en strygning, kan denne tidligst udferes efter 12 timer,
og farst efter forudgédende mellemslibning og stevsugning.

OBS!
Det er en forudsaetning for et godt resultat, at alle anvisninger med hensyn til temperaturer og
luftfugtighed er overholdt.

Pletguide

Tarkett lakerede trasgulve har en hgj resistens mod ridser og pletter. For at opna det bedste resultat skal
pletter fiernes, mens de er friske. Nar pletten er fiernet, terres efter med rent vand og en héardt opvredet
klud.

Plettype Fjernes bedst med

Frugt, beer, saft, sodavand, @l, vin, Vand, tilsat Tarkett Gulvvaskemiddel eller

meelk, flade, kaffe, te mildt opvaskemiddel

Chokolade, fedt, skocreme, Rensebenzin

heelmeerker, olie, tjgere, asfalt

Karbonpapir, farvepapir, stencil, Sprit

bleek, kuglepen, lzebestift

Urin, opkast Vand, tilsat Tarkett Gulvvaskemiddel eller
mildt opvaskemiddel

Blod Koldt vand
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