V SWEDOOR-JUTLANDIA
Renggringsinstruktion

Indvendige dore og malede karme

| forste omgang renggres malede, finerede og laminatdgre med klud og
varmt vand. Efter behov kan anvendes de i husholdningen normalt
forekommende vaske, opvaske- og gvrige milde renggringsmidler.

Man bgr dog undga skurepulver og lignende middel med slibende effekt.
Fedtpletter, skosvaerte og lignende tgrres af med kunststof-cleaner.
Steerkere oplgsningsmidler ma ikke anvendes.

Umiddelbart efter renggring skal overfladen - uanset anvendte metoder —
altid torres af.

Tape, klistermeerker etc.

Hvis tape og klistermaerker anvendes pa overfiadene bortfalder garanti pa
overfladen.

- Teetningslister

Ved levering af teetningslister i dgre og karme, kan det blive ngdvendigt at
renggre disse pa et tidspunkt. Alle forekommende milde vaske- og
opvaskemidler kan anvendes.

Vigtigt
Anvend aldrig petroleumsbaserede produkter, idet der herved opstar risiko
for, at gummilisten krymper.

Vi tager forbehold for
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W SWEDOOR-JUTLANDIA
Vedligeholdelsesvejledning

Behandlede invendige karme og dare

Feerdigmalede dere og karme til indvendig brug

Feerdigmalede, finerede, laminat-dgre og karme fra fabrik skal
vedligeholdes med normal renggring. Det kan dog veere ngdvendigt at
reparere mekaniske skader og ridser.

Efterfglgende reparation kan foretages som falger:

1. Stgrre skader i karm og dgr spartles med syntetisk spartelmasse
2. Pudsning med 150 - 240 sandpapir

3. Maling af overfladen med syntetisk lakfarve glans 30-50

4

Ved smareparationer har Swedoor Jutlandia reparationsmaling i
standardfarve gra = NCS S 1502-G50Y og hvid = NCS S 0502-Y

5. Ved ridser i selve dgrpladen (pa fladen) anbefales en omlakering
pa veerksted

Skydedgrer Hvis ikke skydedaren gar let, kan arsagen veere:

1. Noten (sporet) i bunden af dgrbladet er for stram til plaststyret.
Dette kontrolleres bedst ved at fgre plaststyret med handen
gennem hele sporet. Den skal ga fuldsteendig glat.

2. Dearbladet hviler pa gulv eller plaststyr. Juster dgrbladet sa det
haenger fuldsteendig i vatter.

3. Der er brugt sa lange skruer til fastholdelse af darbladet, at det
forhindres i at beveege sig fri.

4. Der er fremmedelementer i vaeggen, som forhindrer dgrbladet i at
beveege sig frit.

Vi tager forbehold for
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v SWEDOOR-JUTLANDIA

Vedligeholdelsesvejledning

Dgre til badeveerelser og vadrum

Dgre til badevaerelser

Ifplge Bygningsreglementet kapitel 11, skal der vaere ventilation til toiletter
og lignende sidestillede rum. Bygningsreglementet foreskriver 100 cm? fri
abning safremt ventilationen skabes via dgren.

Swedoor-Jutlandia har 2 standardlgsninger, som klarer disse krav (se
ventilation under dgre).

Ved projektering af toiletter og baderum bgr det endvidere papeges, at
indvendige dare ikke kan tale direkte sprajt eller laengere tids
fugtpavirkning pa overfladen.

En konstant fugtpavirkning vil gge risikoen for skade pa dgren,
hvorfor yderligere ventilation m.m. kan vaere ngdvendig.

Dgre til badeveerelser ma ikke anvendes som bruseforheeng.

Dgtre til badeveerelser skal forsegles i bund med syntetisk lak eller
skibslak, hvis ikke dette er bestilt fra fabrik.

Dgren skal aftgrres efter badning, for at kondensvand ikke saetter sig i
underkant af dgren.

Forseglingen skal jeevnligt vedligeholdes i bund. Bar vedligeholdes jaevnligt
eller mindst 1 gang om &ret.

Dgre til vadrum

2004-09-01

Denne dgr er designet til at veere placeret i et miljg med periodevis
hgjere luft-fugtighed end normalt og hvor der kan forekomme enkelte
tilfeelde af direkte sprgjt af vand pa overfladen i forbindelse med
renggring.

Den er ogsa velegnet til brug pa steder, hvor man gnsker en kraftigere
beskyttelse af dgrkanten/-fladen end normalt.

Dgren er opbygget af en traekerne med laminat udenpa og kantliste af
aluminium som er testnet med silikone mod dgren. Da dgren har en
kerne af tree egner den sig ikke til et miljg med konstant hgj
luftfugtighed eller et miljg, hvor den udseettes for direkte sprgjt af
vand med hgjt tryk.

Dgren ma ikke anvendes som bruseforhaeng.

Dgren skal aftgrres efter pasprgjtning af vand, sa der ikke star vand
i mellemrummet mellem kantliste og ydersiden af derpladen.

Vi tager forbehold for
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V SWEDOOR-JUTLANDIA
Vedligeholdelsesvejledning

Tapgaende haengsler

Justering og smaring

Pa massive dere anvendes tapgaende heengsler type 3228. P4 dette
haengsel findes en horisontal slids pa dgrdelen, som har 2 formal:

1. Enkel hgjdejustering

2. Enkel smgring
Hgjdejustering

a) Left deren 5-10 mm (den skal ikke lgftes af)
b) Placér en eller flere justeringshrikker gennem slidsen

¢) Seenk degren igen og justeringsbrikken falder pa plads i toppen af
heengslet

Fig 1.
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Justeringsbrikker har vi i 1 og 1,5 mm. Brikkerne er haerdede og
modstar slitage lige sa godt som haengslets tapper. Samtlige heengsler
skal justeres samtidig.

Smegring

Ga frem pd samme made som ved hgjdejustering. Far en smule
konsistensfedt gennem slidsen. Heengslerne er smurte ved levering, men
ved evt. justering af hgjden bar heengslet samtidig smares.

NB! Dgrstoppen bgr aldrig monteres nasrmere haengslet end 2/3 af dgren.

Det selviukkende haengsel, som i sin konstruktion er baseret pa en
stélfjeder, skal ind imellem justeres og strammes.

Der er ofte et variabelt undertryk i lejligheden, som altid vil have effekt pa
det selviukkende haengsels egenskaber. Hvis dgrens teetningslister ikke
bliver vedligeholdt, risikerer man, at gummiet bliver stift, hvilket igen har
indflydelse pa det selviukkende haengsel.

Der er saledes mange faktorer, som har indvirkning pa heengslets funktion
hvilket er drsagen til, at man ikke har kunnet fastseette nogen regel for
afstanden mellem dgr og karm.

,

Vi tager forbehold for
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f. eks. dergreb.

Generelle oplysninger om smgring og vedligeholdelse af beslag

"y
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Alle bygningsbeslag skal vedligeholdes. Bygningsbeslags- bevaegelige
dele skal holdes let smurte. Der anvendes hvid syrefri vaseline, syrefri
olie eller lignende, ‘

Ved bl.a. bygnlngsbeslag med glideskinner ma. man ikke pafare gli-
dere og glideskinner maling eller traekonserveringsvaesker. De skal
holdes rene for snavs, og med hensyn til smrarmg og vedligeholdelse
henvises il montenngsvejledmnger for de pagaldende beslag.
Haengseltappe er normalt ikke smurt fra fabrikanternes side af hen- *
syn til montagearbejdet, men skal i den udstraekning det erpakraevet
smgres inden afleveringen.

Hvor ofte man skal foretage smaring og vedhgeho!delse afhanger af
brugen og den pavirkning, bygningsbeslagene bliver udsat for af veji-

liget. Desuden ma man vaere opmaerksom pa andre faktorer, der

" medferer korrosionsangreb, f.eks. pavirkning af zetsende vaasker, luft-
forurening m.m. Beslag anvendt i f.eks. storbyer, industriatmosfaere
0g i saltholdig luft skal saledes pa grund af den relativt sterre korrosi-
onspavirkning smares og vedligeholdes oftere end beslag anvendt
hvor korrosionspévirkningen er mindre.

Nar man med jsvne mellemrum behandler bygningskomponenter
udvendigt med maling, males 0gs& haengsler og pvrige bygningsbe-
slag (dog ikke glidere og glideskinner), hvilket medfarer en yderligere
- beskyttelse af beslagene mod korrosion 0g dermed en forggelse af
beslagenes levetid.
Forinden maling renggres beslagene grundigt, og ved forbehandling
og valg af malingstype falges farve- og lakfabrikanternes anvisninger.
Man ma j evrigt sikre sig, at beslagenes funktion opretholdes efter en
malingsbehandling.
Ved anvendelse af vaerktgjer p& monterede beslag ma& man vaere
opmeerksom pd, at der herved kan opstd skader i over-
fladebeleegningen.

Darlése er fra fabrikanternes snde smurt pa alle beveegelige dele, men
skal fra tid- il anden - athaengig af brugen. - vedligeholdes med
smaring.

Det anbefales af lasefabrikanterne at benytte [asespray til bade lase-

kasse og cylinder; l8sefallen kan med god virkning smeres med lase-
fedt for at lette ismaakningen.

Darlukkere kraever ingen vedligeholdelse ved indendars montage.
Under ekstreme forhold, blandt’ andet vadrum, anbefales det at
smare bevaegelige metaldele med syrefri olie.

Messing anlgber far eller senere, afheengig af atmosfaeriske pavirk-
ninger, som regel i en brunlig tone. Hvis messingoverfladen gnskes
bevaret, poleres emnerne med passende mellemrum med et. pudse-
middel beregnet til messing.

—

Rustfrit stal kan [0gs& anlgbe, selv om det sjaeldent forekommer.
Atmosfaeriske pawrknxnger syredampe, udtraek. af impraegnerings-
vaesker og andre kemiske pavirkninger kan i mange tilfzelde medfere,

at stalets overflade bliver skjoldet og endda fremtraeder i en rradllg
tone, der minder om rust. Denrie anlgbne overflade fiernes let ved

brug af de i handel vaerende rense- 0g pudsemidler, f.eks. Brasso til
stal. ' : '
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- Pulverlakerede emner rengeres periodisk efter forureningsgraden,

med vand tilsat svage vaskemidler. Brug af vaskemidler, der indehol-
der slibernidler eller oplesningsmidler, vil beskadige belzagningen og

bgr undgés, ligesom hard skrubning eller bszrstnlng, kan glve skeem-
mende skader.

Eloxeret aluminium renggares per[odlsk efter khmaforho!d og luftforu-
reningsgrad.

Det aribefales, at overfladen gnides med klud eller svamp. Der ma
ikke anvendes smergellasrred, staluld eller soda og andre rense- og sli-
bemidler indeholdende alkalier eller syre, men kun neutrale
renggringsmidler.

Rengering med passende mellemrum bldrager til at bevaré den
smukke overflade.
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LASESPRAY

Ruko Ldsespray er et smere- og rensemiddel specielt udviklet til ldse-
cylindre og som gger lasecylinderens funktionssikkerhed og levetid vesent-
ligt. Lisesprayen er klar til brug efter let omrystning. Sprayens plasticrer
anbringes i ngglehullet, hvorefter sprayknappen holdgs nede i ca. 1 sekund.
Stik ngglen ind og drej et par gange. Ruko Lisespray er hurtigtgrrende,
lugt- og farvefri og binder ikke stgv og snavs.

LASEFEDT

Ruko Lasefedt er ideel til smgrring af lasefaller og lign., idet fedtet trenger
ind i stalets mikroskopiske ujzvnheder og giver fallen en glat og hird
overflade, der gor at deren lukker lettere og mere lydlast. Lasefedt er
fugtgivende, mindsker korrosion og binder ikke salt. Kan ogsa anvendes til
smoring af hengsler og lign.

LASECYLINDRE

Fer ibrugtagning skal lasecylinderen smares med Ruko Lasespray. For at
bevare cylinderens funktion fremover, anbefales at anvende Ruko Lisespray
for hver 5.000 dbninger, dog mindst en gang hvert halve 4r. [ vintertiden pa
serligt udsatte cylindere, f.eks. gitterportlise og udenders stilskabe,
anbefales hyppigere forebyggende behandling med Ruko Lisespray for at
hindre tilfrysning. Til evt. optgning anbefales isopropylalkohol. Der ma
aldrig anvendes grafit, olie eller fedtstof i cylinderen.

HAENGELASE
Brug Ruko Lasespray i neglehullet pa hengeldsen. Smer med Ruko Lasefedt
i bgjlehullet og pa den flade side af bgjlen.

VIGTIGT:

Alle Ruko cylindre og hzengelase skal vedligeholdes med Ruko
Lasespray for at undga funktionsproblemer. Ruko’s testresultater
viser, at ved anvendelse af forkert lAsespray nedsattes cylinderens
funktion betydeligt og slitage af cylinder og p4 ngglen forgges
vaesentligt.

NGGLER

Nogler ber holdes rene for smuds, da det ellers feres med ind i cylinderen
og virker skadelig pd mekanismen.

Rengor af og til ngglen.

Negler til Cliq system indeholder elektronik og neglerne er ikke vandtette.
Hvis ngglen bliver vid, fjernes batteriet og noglen torres ved stuetemperatur.




