BRUGERVEJLEDNING

FOR

BOLIGENS VVS - ANLAG I TEKNIKSKAB
r, varme

Stophan Stophaner, vand

Varmemaler, Maler, koldt vand Maler, varmt vand

Datablade pa malere vedlaegges.

Ligen kan abnes med en mgnt

I tilfzelde af utzetheder i boligens installationer, lukkes de respektive haner,
og den driftsansvarlige tilkaldes.
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Idriftsaetning

Nér man har bygget komponenterne rigtigt ind, begynder
Delta-tech compact III sin funktion.

Normalvisning

Displayvisning.
Blank display. Denne tilstand fremkommer altid fem minutter

efter aktiv visning.

Delta-tech compact III rader over to visningsomrader.

1. Driftvisning.
Ved tryk pa den gule knap skiftes mellem:

Opsummeret energi siden idriftseetning Kwh

Diéplaykontrol, alle tal virker

Displaykontrol, alle tal vaek

Forbrugt energi i perioden

Fabrikationisdato indtil forste skeering, derefter sidste
selvafleesningsdato ........... RSl i

Kontroltal ...

2. Servicevisning.
Hold den gule knap nedei 5 sek.

Det gjeblikkelige flow (gennemstremning) kbm/time

Fi  bstemperatur grader C

Returlgbstemperatur grader C

Differenstemperatur grader C
Den gjeblikkelige ydelse kW

Forbrug af volumen i perioden Kbm

Neeste selvafleesningsdato

For at vende tilbage til normalvisning, hold knappen nede i 5 sekunder
eller vent 5 minutter.

Funktionskontrol

Nér varmen er sldet fra og der ingen cirkulation er, kan temperatur-
forskellen mellem frem- og tilbagelob kun veere ganske lille.
Visningen af disse to temperaturer m4 altsa veere omtrent ens.

Man kan ga ud fra, at méleren er i orden, nar:
- der ikke er nogen fejlmelding.

= mstrgmningsmangden teelles, (den vises i liter/time, og
sar—.dig blinker +tegnet).

- temperaturerne ser sandsynlige ud.

Trykknap




Selvdiagnose

Delta-tech compact [TI-maleren har fglgende diagnose-vis-

ning:

Visning | Arsag Hvad der skal gores:
Freml.foler el. Udskift maleren
kabel defekt '
Returfoler registrerer Monter folere
en hgjere temperatur korrekt
end fremlgbfgler
Gennemstr. sensor Udskift maleren

defekt

Viserfunktionen er koblet

| til at spare strom.

Maler i orden

techem

Gennemstrgmnings- Vend malerhus og

retning i maler forkert kontroller at den er
monteret i returled
ningen

Maleren vedvarende Udskift maleren.

defekt.

Noter maélerstand

Plomber

* Plombér energimaler og fremlgbstemperaturfoler.
Techem kleebeplomber er medleveret.

Nar noget ikke fungerer

For man selv giver sig til at s;age efter en fejl i energimaleren,
bgr man undersoge folgende ting:

¢ Er der varme pé?,- kerer cirkulationspumpen?

* Er afspeerringsventilerne helt abne?

* Er rerledningerne rene? Rens evt. filteret.

« Er alle dele rigtigt plomberet (Manipulation?)

° Er der dimensioneret rigtigt?

Hvad skal man ggre ...? ' o
Nar temperaturerne vises, men ingen vandstrem.

* Kontroller at retningen af vandstremmenen er rigtig. Ret om ngd-
vendigt.

o Afmonter maler; blees luft igennem og se, om vingehjulet drejer, el.
om + tegnet i viserdelen blinker (som tegn pa, at der er gennems-
tromning).

* Vingehjulet kunne veere blokeret af et fremmedlegeme.
Hvis det ikke hjalper: Udskift maleren.

Andre modeller

Delta-tech compact III fas i mange udferelser:

* med op til 6 m fglerkabel, til indbygning i fremleb
* til tradlgs afleesning med et radiomodul

* for M-bus til computerstyret afleesning med impulsudgang med 10-
1001/impuls.



